前置服务器主要需求
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1台
	要求国产自主品牌；CPU:采用中国信息安全评测中心发布的《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)中通过国家安全监测的CPU，总CPU物理核数≥32核，32线程、主频≥2.0GHz处理器，预装国产操作系统试用版；配置128GB DDR4内存 ，最大可扩展至4TB内存；标配3块960GB 企业级SSD硬盘，前置最大可扩展至12个3.5寸硬盘或24*2.5硬盘；后置最大可支持4个3.5寸硬盘+4个2.5寸硬盘，内置2个M.2硬盘接口；标配独立RAID卡，4G缓存，支持 Raid 0/1/5/6；标配2个OCP 3.0插槽；≥5个USB接口，2个VGA接口；1个RJ-45管理接口；2个4口千兆网口，220V电压、功率≥1300W、1+1冗余热插拔白金电源模块；最大支持10个PCIE3.0扩展；整机提供3年免费原厂质保。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函，货物由原厂直发我单位。要求投标设备型号需要配置环保处理（从产出到最终环保销毁都由原厂商参与；同时，制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围；并提供证明）。
 要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；厂家的售后服务经过CCCS钻石五星认证(客户联络中心标准体系认证)，提供证书扫描件； 投标服务器品牌在当地设有3个或者以上专业维修站（提供官网截图）。




