附件一：
全自动血液分析仪参数要求
1、检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，CBC+DIFF+RET≥30/小时；
2、检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个；
3、用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；                                                                 
4、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰；
5、低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠；
6、血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数；
7、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；
8、体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。






全自动生化析仪技术参数
一、基本参数
1.1国产设备，设备为最新型号，上市三年以内
1.2检测速度800测试/小时（不含ISE模块）
1.3可多模块拓展升级，与其他生化设备组合成高速生化设备，最高检测速度>=3200测试/小时，可与发光设备组合成生免一体机, 检测菜单超过140个
二、进样模块
2.1轨道进样，最大一次性装载样本、240个
2.2具备多功能轨道组件，有效区分常规样本和急诊样本，自动回收样本, 常规轨道具有1个缓冲试管架位
2.3支持批量连续进样、随机进样、急诊标本优先进样
2.4支持样本架号模式、顺序模式和条码模式，支持自动重测功能,具备重测功能，自动识别重测样本
2.5支持样本架和样本条码的扫描，支持常规样本架、急诊样本架、重测样本架、校准样本架、质控样本架等多个样本架
2.6支持微量杯；原始采血管：塑料试管、13-16mm直径试管等多种样本类型
三、样本加样
3.1单样本针，样本针具有自动液面感应技术、防撞保护功能、防堵功能及凝块检测功能、随量跟踪技术
3.2采用长寿命高精度陶瓷分注泵，保证加样精度。
3.3吸样量1.5-35μl,0.1ul步进。加样体积1.5uL误差不超过±5％，CV≤2％；加样体积35uL误差不超过±3％，CV≤1％
3.4样品携带污染率不应大于0.1％
3.5采用水脱气技术：具备真空脱气装置，有效排除仪器分注液路管道水中溶解的空气
四、检测试剂
4.1双试剂盘，试剂位104个, 含试剂条码系统，持在线装载试剂
4.2试剂盘支持2-8℃冷藏, 支支持24h持续低温冷藏，试剂可在试剂仓直接保存
4.3双试剂针，试剂针加注量15-350ul,1ul步进。试剂针具备液面传感器功能，保证加样精准，试剂针可自动探测余量，及可测数目，具备余量不足提示
4.4试剂针具备堵针检测功能、随量跟踪、空吸检测和垂直防撞保护的功能
4.5试剂针1和试剂针2加样体积15uL误差不超过3％，CV≤2％；试剂针1和试剂针2加样体积350uL误差不超过2％，CV≤1％
五、反应体系
5.1反应系统采用循环水浴恒温系统，加热均匀，恒温稳定，受外界影响小
5.2孵育槽采用恒温水浴，带有液位传感器功能，随时检测水位高度，反应温度37℃±0.3℃，波动度不超过0.2℃
5.3采用光学塑料反应杯，易于维修更换，反应杯数量>=160个
5.4最小反应体积<=120 ul，反应时间18秒~10分钟，清洗机构进行8阶比色杯自动清洗
六、分析模块
6.1后分光，全息凹面平像场光栅
6.2波长>=16个,检测波长340nm~800nm
6.3吸光度0～3.3之间
6.4采用点光源聚集分析技术,实现超微量分析
6.5采用循环水冷却，提高光源使用寿命,
6.6检测模块全封闭式设计，环境光源干扰小
6.7采用12V/20W 卤钨灯
七、其他
7.1可配套提供原厂生化试剂，原厂生化试剂证≥78个, 大部分原装配套试剂具有完整溯源链，大部分生化检测项目均溯源至国际标准物质（IFCC法）
7.2耗材用量实时监控，结果一目了然,耗材可不停机更换
7.3液晶显示器，可触屏，操作方便
7.4整机重量508kg，分析模块重338kg
7.5整机尺寸：1885×1160×1200mm（L×W×H），分析模块尺寸，1130×1160×1200mm（L×W×H）
7.6整机功率1500VA，分析模块功率1200VA
7.7具备原厂售后服务体系，在质保期内，设备运行发生故障时，24小时内应答到位，不能解决故障的提供备机服务，具备零配件库，主要零配件送达时间不超过7天。

























尿液分析仪技术参数

1、测定原理：反射光电比色法
▲2、测定速度：≥520条/小时
▲3、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项
▲4、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白
5、工作方式：可选择单条测试或连续测试
6、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏
7、仪器能准确感应尿试纸条的数量
8、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
9、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%
10、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%
11、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性
12、打印：内置热敏打印机打印测试结果
13、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障
14、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部
▲15、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码
▲16、存储功能：≥9000个测量结果
17、校准功能：仪器配有试纸条校准功能
18、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

二、商务及其它要求
1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证
▲2、制造商有通过药监部门注册的同品牌尿试纸、质控液(提供证件)
3、制造商近三年均有参加卫生部临床检验中心组织的尿液化学分析室间质量评价活动，且三年成绩均合格，提供卫生部临床检验中心颁发的室间质评证书为证
4、售后服务:制造商在本省区设有直属售后服务机构(提供相关政府部门出具的证件复印件)，专职服务工程师≥5人(提供当地社保局盖章的社保缴纳证明)，做到立即响应，1个工作日内上门服务
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